
يمنع صمام التحكم في معدل التدفق التدفق الزائد عن طريق الحد من التدفق إلى الحد الأقصى
المحدد مسبقًا، بغض النظر عن تغيير ضغط الخط. يستجيب التحكم التجريبي للضغط التفاضلي
الناتج عبر لوحة الفتحة المثبتة أسفل الصمام. يشتمل الصمام على لوحة فتحة مع حامل يجب
.تركيبه بقطر واحد إلى خمسة أنابيب في أسفل الصمام

الميزات القياسية



صمام رئيسي بغرفة واحدة ونوع الكرة الأرضية؛ .1
 ؛EN-GJS-500-7 2. الجسم وغطاء المحرك من حديد الدكتايل
؛CF8/SUS304 3. مقعد وعمود
 والحجاب الحاجز. EPDM 4. حشية
 طلاء مسحوق الايبوكسي. 5RAS. دبليو
6. بي إن 10/16/25

 (FB) الصمام الرئيسي - التجويف الكامل
الاسم المميز ل H2 H1 W ميناء

40 230 139 85 173 3/8"
50 230 139 85 173 3/8"
65 290 159 95 198 3/8"
80 310 179 102 226 3/8"

100 350 214 112 265 1/2"
125 400 278 127 307 1/2"
150 480 333 145 351 1/2"
200 600 600 172 436 3/4"
250 730 730 205 524 1"
300 850 850 232 606 1"

أبرز النقاط

مم DN2 تتحمل بالكامل بقطر المقعد .1
2. عمل مستقر حتى لو كان التدفق قريبًا من الصفر
3. عالية الأداء والقوة النايلون فرض الحجاب الحاجز
4. اختبار المليون دورة واختبار انفجار 64 بار
(ACD) وجهاز مكافحة التجويف (RB) تقليل التجويف ،(FB) 5. التجويف الكامل
أعلى من اختبار المنتج القياسي، .6
بار PN 1 * 6.1 اختبار المقعد: 1.1
بار PN 1 * 6.2 اختبار القوة: 1.5
6.3 اختبار الختم بالضغط المنخفض: 0.2 بار
7. اختبار الكمبيوتر التلقائي مع حساس 1000 هرتز
8. صمام التحكم الذكي ونظام الحل

لماذا أخترتنا

نحن نقدم الحلول الأكثر تنافسية مع الدعم الفني الأكثر احترافًا وإدارة الجودة الأكثر .1
شمولاً وخدمة العملاء الأكثر تميزًا.
2. نحن نعد:
ضمان المنتجات: 24 شهرًا.
الرد: 24 ساعة على الانترنت مع كل يوم




