
يتم تصنيع أوعية الضغط بواسطة آلة لتوليد خيوط يتم التحكم فيها بالكمبيوتر وتتم تصنيعها وفقًا
لمادة الغلاية وسوع الضغط للجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. يتم تصنيع جميع أوعية ضغط
وهو معيار X (ASME) الألياف الزجاجية في الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين الرمز
السلامة الصناعية لضمان منتجات آمنة باستمرار.
يمكن إنتاج أوعية الضغط .(FRP) يتم تصنيع جسم السفينة من البلاستيك المقوى من الألياف الزجاجية
لتغطية جميع الأغشية المصنعة الرائدة "بغض النظر عن الطول.
.psiإلى psi 1200يتراوح نطاق ضغط العمل عادة من 300

.يرجى تقديم المشورة إلى نوع الغشاء والطول عند طلب مزيد من التفاصيل *



8 "PRESSION POTTER 300 PSI ~ 1200 PSI

من العناصر # 1 ~ 7
ضغط العمل 300psi ، 400psi ، 600psi ، 1000psi 1200 وpsi
درجة حرارة العمل .℃ إلى 49 ℃ 7-
لون قياسي خضراء فاتحة إلى القش ， قابلة للتخصيص



RKSfluid (300 مصنع تايلاند) متخصص في تصنيع أوعية ضغط الألياف الزجاجية ، مع تصنيفات الضغط من
.إلى 1200 رطل ، وتستخدم على نطاق واسع في معالجة المياه والترشيح الصناعي

يتم تصنيع أوعية الضغط بواسطة آلة لتوليد خيوط يتم التحكم فيها بالكمبيوتر وتتم تصنيعها وفقًا
لمادة الغلاية وسوع الضغط للجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. يتم تصنيع جميع أوعية ضغط
وهو معيار X (ASME) الألياف الزجاجية في الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين الرمز
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