
描述：
两片阀体对夹式蝶阀和同心阀瓣、阀座配置为全包PTFE密封结构，阀体采用全包PTFE涂漆工艺。喷漆厚度可达3~4mm，有效避免阀体与介质的直接相互作用和介质对阀体的腐蚀。可根据
客户情况采取不同的喷漆工艺和阀瓣材质。需要，如PTFE和尼龙涂层，不锈钢和青铜材质的阀体等。
 
特征：
1. 任一方向流动均绝对密封
2.阀体和阀瓣经过精密加工，操作扭矩小，使用寿命长，可靠性高
3. PTFE 衬里可防止腐蚀并保证较长的使用寿命
4. 可拆卸，可进行特定材料回收
5、凸耳式蝶阀可安装在管道末端
 









 
Ⅰ业务领域：流体控制产品、技术及环保产品。
 
Ⅱ 先进的数控加工中心、专业的加工单元、各种焊接设备、自动装配线和涂装线。

Ⅲ中国标准引用单位，参与相关阀门行业标准的制定。

四、我们在美国德克萨斯州休斯顿设立了研发中心。

Ⅴ 产品标准：国标、德标、美标、TUV CE、ISO 9001、ADWO-2000、TS、PED、WRC WRAS、KTW、API 6D、API609。

六、主要生产：蝶阀、球阀、闸阀、止回阀、截止阀、管道配件、手动/气动/电动执行器、阀门配件。
 







 
常问问题

问: 如果我需要报价，我们需要什么信息？
答：阀门”材料、温度、压力、介质、应用系统。

问: 你们能提供执行器吗？你们有什么？
答：气动阀、电动阀、液压阀、电磁阀。 RKSfluid 执行器采用美国技术。您需要什么，请告诉我们。

问: 你们的生产能力是多少？



A： RKSfluid 拥有四个工厂，可以提供您需要的产品。

问：生产周期
A： 正常产品在 2~5 个工作日内有库存。根据您的需求定制。

问: 最小起订量
答: 所有产品 1 件。

问: 质量保证怎么样？
答: 交货前 100% 质量测试，2 年保修。确保您的系统工作安全。
我们获得了 TUV、API、WRAS、CE、ISO 认证。
标准符合 DIN、ASME、BS EN、JIS、API、AWWA。

问: 你们如何为我们的客户提供优质的服务？
A： RKSfluid 拥有27年经验，70多名研发工程师为您提供技术支持、选型和安装指导。
 


