
ユニバーサルフランジアダプターは、一端がフランジでもう一端がソケットであるパイプラインに適しています。新しい機械的カップリング技術を使用して、取り付け時間を節約します。簡
単に取り付け、便利に取り外します。

ソケットとフランジプレートの間は5～10mmの伸縮調整が可能です。この製品のもう 1 つの特徴は接続範囲の広さです。製品に接続する配管径が大きいため、配管の正常な動き（地
盤沈下など）を考慮し、配管接続時のラインのズレは±6°まで許容されます。曲がりの原因となる大きな曲げ半径のパイプラインにも使用可能です。また、パイプを異なる長さに切断する
ことができ、製品の接続はソケットパイプからフランジ接続パイプに変更されます。簡単かつ迅速にインストールできます。 1 つのレンチ トルク レンチだけを使用して、高張力鋼または
ステンレス鋼のボルト接続を締め付けることが、この製品範囲の最も重要な特徴の 1 つです。上記の特性を考慮すると、顧客の製品在庫に対する需要は減少しています。



いいえ。 名前 材料 標準
1 フランジAパイプ GGG50 EN1563
2 ガスケット EPDM ISO4633
3 圧縮リング GGG50 EN1563

4/5/6 ボルト 炭素鋼グレード 4.8 亜鉛メッキ ISO898
防食コーティング エポキシ樹脂 BS EN 14901
フランジ穴あけ加工 BS EN 1092

Ⅰ 事業分野：流体制御製品、技術、環境保護製品。
Ⅱ 先進的な CNC マシニング センター、プロフェッショナルなプロセス セル、幅広い溶接装置、自動組立ラインおよびコーティング。
Ⅲ 中国の標準参照ユニットであり、関連するバルブ業界標準の開発に参加します。
Ⅳ 当社は米国テキサス州ヒューストンに研究開発センターを設立しました。
Ⅴ 製品規格：GB、ドイツ規格、アメリカ規格、TUV CE、ISO 9001、ADWO-2000、TS、PED、WRC WRAS、KTW、API 6D、API609。
VI 主な生産：バタフライバルブ、ボールバルブ、ゲートバルブ、チェックバルブ、エアバルブ、グローブバルブ、管継手、手動/空圧/電動アクチュエーター、バルブ部品。





よくある質問：
Q1:納期はどれくらいかかりますか？
A1: 通常、在庫があるのは 5 ～ 10 日です。または、製品と数量によって異なりますが、15 ～ 90 日かかります。
Q2: 支払い期間はどうなりますか？
A2: T/T 30% のデポジット、出荷前の生産終了後の残高の支払い。あるいは議論されたとおり。
Q3: サンプルを注文できますか?
A3: はい、サンプル注文に同意します。異なるモデルの混合も受け入れられます。
Q4: MOQは何ですか?
A4: 1 個の注文をサポートできます。私たちの品質をチェックすることを歓迎します。
Q5: あなたの品質検査は何ですか? 出荷前にすべての商品をテストしますか?
A5: はい、100% テストです。 GB、ASME、API、DIN規格に従って、研究開発、鋳造、生産、加工、塗装、組立、テスト、販売およびアフターサービス、および厳格な品質要件を統合
し、ISO9001;2008、CE、およびTUV認証。
Q6: 特別なリクエストのバルブや新しいデザインの製品をカスタマイズできますか?
A6: 当社には独自の研究開発チームがあり、70 人以上の研究者とエンジニアがいます。お客様のさまざまなニーズに合わせて、品質管理と技術について最善のサポートを提供します。
Q7: あなたの工場では品質管理はどのように行われていますか?
A7: 品質が最優先です。 Valve は常に最初から最後まで品質管理を重視しています。当社の工場はISO9001;2008、CE、TUV、認証を取得しています。


