
インテリジェントシステム、完全に自動シーリング操作
シールゼロ漏れ、バックフラッシングに簡単なユニークな構造
精製ガスバック洗浄による高効率
ろ過の高不純物含有量0.1％〜50％
取り外し可能で多孔質の芯、交換が簡単で、清掃して維持されます
高い生産基準のために設計されています。非汚染性食品、生物学的製品、医学、細かい化学など。
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1.主に製品バッグフィルター、カートリッジフィルター、セルフクリーニングフィルター、モジュラーセルフクリーニングフィルター、PPフィルター、フィルターバッグ、
フィルターエレメント、フィルター材料、海水脱塩、ポータブル脱塩システム、キャンドルフィルター。
2。多くの産業発明特許を伴うフィルターの生産と開発における10年以上の経験。
3。API、AWWA、ASME、BS EN、DIN、JIS Standard、TUV、CE、ISO9001、TS、OHSAS、WRAS認定。
4。実際の作業条件によると、プロのR＆Dチームはフィルターの固形液体分離のソリューションを提供できます

よくある質問
Q1：どうすれば引用を得ることができますか？
A1：通常、中程度、温度、圧力を提供します。

Q2：配達時間はどのくらいですか？
A2：シンプルなフィルター5〜10日、デザインフィルター15〜90日間の異なるリクエスト。

Q3：支払い期間はどうですか？
A3：T/T 30％のデポジット、出荷前に生産が終了した後の残高支払い。または説明したとおり。

Q4：「あなたのmoqは何ですか？サンプル注文はありますか？
A4：1PCの注文をサポートできます。品質を確認することをお勧めします。サンプル注文を受け入れます。

Q5：「質の高い検査は何ですか？配達前にすべての商品をテストしますか？
A5：はい、100％テスト。工場を出る前に機器がデバッグされます。

Q6：素材や部品などの特別なリクエストをカスタマイズできますか？
A6：もちろん、リクエストリストを提供してください。エンジニアは、必要に応じてシステムを変更して、ろ過が優れていることを確認します



Q7：アフターセールスサービスとインストールをどのように提供しますか？
A7：1年間保証。提出されたインストールを提供します。見積についてお問い合わせください。


