
지능형 시스템, 완전 자동 밀봉 작업
제로 누출, 백 플러싱에 대한 고유 구조를 밀봉합니다
정제 된 가스 백 세척에 의한 고효율
여과의 높은 불순물 함량 0.1%~ 50%
탈착식, 다공성 심지, 교체, 청소 및 유지 관리
높은 생산 표준을 위해 설계되었습니다. 비 폴 루팅 식품, 생물학적 제품, 의약품, 미세 화학 등과 같은 등



1. 압력 용기
2. 아울렛
3. 맑은 액체의 출
구
4.
Deslagging
포트
5. 통풍구 오버플
로 포트
6. 피드 포트
7. 도구의 연결 포
트
8. 대기 포트
9.
Viewport
10. 액체 수집 튜
브
11. 여과 장치
12. 여과 매질
13. 필터 요소를
고정하려면 클램프



1. 중앙 튜브 클리
어 액체 수집 튜브
2. 여과 튜브
3. 여과 튜브 구멍
4. 여과 매체
5. 필터 케이크
6. 수집 챔버 (중
앙 튜브 및 여과 튜
브 연결)
7. 맑은 액체
8. 백 플러시 가스











1. 주로 제품 백 필터, 카트리지 필터, 자체 청소 필터, 모듈 식 자체 청소 필터, PP 필터, 필터 백, 필터 요소, 필터 재료, 해수 담수화, 휴대용 담수화 시스템,
양초 필터.
2. 수많은 업계 발명 특허와 함께 필터 생산 및 개발 분야에서 10 년 이상의 경험.
3. Supply API, AWWA, ASME, BS EN, DIN, JIS Standard, TUV, CE, ISO9001, TS, OHSAS,
WRAS 인증.
4. 실제 작업 조건에 따라 전문 R & D 팀은 필터의 고체 액체 분리 솔루션을 제공 할 수 있습니다.

FAQ
Q1 : 어떻게 인용을받을 수 있습니까?
A1 : 정상 우리에게 중간, 온도, 압력을 제공합니다.

Q2 : 배달 시간은 얼마나 걸립니까?
A2 : 간단한 필터 5-10 일, 다른 요청에 따라 15-90 일 설계 필터.

Q3 : 지불 기간은 어떻습니까?
A3 : T/T 30% 예금, 배송 전 생산 후 지불금 결제. 또는 논의 된대로.

Q4 : "당신의 moq? 샘플 주문을받을 수 있습니까?
A4 : 우리는 1pc 주문을 지원하고 품질을 확인하는 것을 환영합니다. 샘플 주문을 수락합니다.

Q5 : "품질 검사는 무엇입니까? 배송 전에 모든 상품을 테스트합니까?
A5 : 예, 100% 테스트. 장비는 공장을 떠나기 전에 디버깅됩니다.

Q6 : 재료 및 부품과 같은 특수 요청을 사용자 정의 할 수 있습니까?



A6 : 물론, 요청 목록을 제공하십시오. 엔지니어는 필수 작업이 우수하게 작동하기 위해 필요한대로 시스템을 변경합니다.

Q7 : 애프터 판매 서비스 및 설치를 어떻게 제공합니까?
A7 : 보증 1 년. 우리는 제출 된 설치를 제공합니다. 견적은 당사에 문의하십시오.


