
압력 용기는 컴퓨터 제어 필라멘트 와인딩 머신에 의해 제조되며 미국 기계 엔지니어 협회의 보일러 및 압력 용기 코드를 준수하여 만들어집니다. 모든 유리 섬유 압력 용기는
ASME (American Society of Mechanical Engineers 사양 Code X)에 제조되어 지속적으로 안전한 제품을 보장하기위한 산업 안전 표준
입니다.
선박의 본체는 유리 섬유 강화 플라스틱 (FRP)으로 제조됩니다. 압력 용기는 길이에 관계없이 모든 주요 제조업체 "막을 커버하기 위해 생산 될 수 있습니다.
작동 압력 범위는 일반적으로 300psi에서 1200psi입니다.

* 추가 세부 정보를 요청할 때 막 유형과 길이에 조언하십시오.



8 "압력 용기 종료 포트 300 psi ~ 1200 psi

요소의 # 1 ~ 7
작동 압력 300psi, 400psi, 600psi, 1000psi 및 1200psi
작업 온도 -7 ℃ ~ 49 ℃.
표준 색상 가벼운 녹색에서 빨대, 사용자 정의 가능



RKSfluid (Thailand Factory)는 수처리 및 산업 여과 시스템에 널리 사용되는 300 ~ 1200psi의 압력 등급으로 유리 섬유 압력 용기 제조를 전문으로
합니다.

압력 용기는 컴퓨터 제어 필라멘트 와인딩 머신에 의해 제조되며 미국 기계 엔지니어 협회의 보일러 및 압력 용기 코드를 준수하여 만들어집니다. 모든 유리 섬유 압력 용기는
ASME (American Society of Mechanical Engineers 사양 Code X)에 제조되어 지속적으로 안전한 제품을 보장하기위한 산업 안전 표준입
니다.


