
사용자에게 안정적인 압력을 제공해야 하는 파이프라인 시스템에 사용됩니다.
모델 D20E 감압 ​​밸브는 유속 ​​및/또는 입구 압력이 변화하는 경우에도 높은 입구 압력을 안정적으로 낮은 출구 압력으로 자동으로 줄입니다.

출구 압력 변화/입구 압력 변화 <0.1
나사를 조정하여 설정 압력을 조정할 수 있으며 출구 끝에서 물을 사용하는 사용자가 없으면 즉시 닫혀 정수압 밀봉이 이루어집니다.
규제 정확도: /-10%
출구 압력은 1bar보다 높아야 합니다.

 

크기: 1/2"-2" PN10/16/25
출구 압력 범위: 1.5-7.0 bar
재질 옵션 : SUS304/SUS316/SAF2205/청동
씰: NBR/EPDM/HNBR
제품 표준 : EN1567 ASSE 1003



Ⅰ 사업분야: 유체제어 제품, 기술 및 환경보호 제품.

Ⅱ 고급 CNC 머시닝 센터, 전문 프로세스 셀, 광범위한 용접 장비, 자동 조립 라인 및 코팅.

Ⅲ 중국의 표준 참조 장치, 관련 밸브 산업 표준 개발에 참여합니다.

Ⅵ 미국 텍사스주 휴스턴에 연구개발센터를 설립하였습니다.

Ⅴ 제품 표준: GB, 독일 표준, 미국 표준, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 주요 생산: 버터플라이 밸브, 볼 밸브, 게이트 밸브, 체크 밸브, 글로브 밸브, 파이프 피팅, 수동/공압/전동 액추에이터, 밸브 부품.





자주하는 질문
Q: 견적이 필요한 경우 어떤 정보가 필요합니까?
ㅏ: 밸브" 재료, 온도, 압력, 매체, 적용 시스템.
Q: 현재 보유하고 있는 액추에이터를 제공할 수 있습니까?
ㅏ: 공압식, 전기식, 동력식, 솔레노이드 밸브. RKSfluid 액추에이터는 미국 기술을 채택합니다. 필요한 것이 무엇인지 알려주세요.
Q: 귀하의 생산 능력은 무엇입니까?
ㅏ: RKSfluid 귀하가 필요로 하는 제품을 제공할 수 있는 4개의 공장이 있습니다.
Q: 생산 리드타임
ㅏ: 일반 제품은 영업일 기준 2~5일 이내에 재고가 있습니다. 귀하의 필요에 따라 맞춤형 기반을 제공합니다.
질문: MOQ
A: 모든 제품에 대해 1pc.
Q: 품질 보증은 어떻습니까?
A: 납품 전 100% 품질 테스트, 보증 2년. 시스템 작동 안전을 보장하십시오. TUV, API, WRAS, CE, ISO 인증을 받았습니다. 표준은 DIN, ASME, BS EN, JIS,
API, AWWA를 준수합니다.
Q: 고객에게 어떻게 양질의 서비스를 제공할 수 있나요?
A: RKSfluid 27년의 경험을 보유하고 있으며 70명 이상의 R&D 엔지니어가 기술 지원, 모델 선택 및 설치 지침을 제공합니다.

 


