
คำอธิบาย:

· อัตราส่วนทองคำได้รับการออกแบบทั้งตัวเครื่องและฝาครอบเพื่อสร้างโครงร่างที่ยอดเยี่ยม
· เส้นทางการไหลของอากาศตามหลักอากาศพลศาสตร์ภายใน
การปล่อยช่องอากาศออกจากท่อแรงดันอย่างมีประสิทธิภาพ
· สเตนเลสสตีลพร้อมชิ้นส่วนที่ทนต่อการกัดกร่อนได้เต็มที่ ระดับ PN 40 บาร์
มีโครงภายในเพื่อการนำทางลูกลอยที่แม่นยำ
· การระบายน้ำตามแนวเส้นเพื่อให้แน่ใจว่าระบายน้ำได้เต็มที่
ด้านข้างโดยมีเกลียวในสำหรับติดตั้งเพิ่มเติมท่อระบายน้ำหรือเช็ควาล์ว
· โครงสร้างที่กะทัดรัด เรียบง่าย และเชื่อถือได้:
การดูแลรักษาต่ำกว่าและอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
· หัวฉีด สามารถมีขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ ที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของเกรด
ความดัน ที่แตกต่างกัน
· การปิดผนึกแบบไดนามิก:ป้องกันการรั่วไหลภายใต้สภาวะแรงดันต่ำ (1.5 psi; 0.1 บาร์)
· กระบวนการควบคุมคุณภาพที่ได้รับอนุมัติ:
ประสิทธิภาพและข้อกำหนดได้รับการทดสอบและวัดผลด้วยเครื่องมือทดสอบเฉพาะทาง

การใช้งาน ：
· หน้า: ป้องกันการสะสมของอากาศในจุดสูงและเส้นแนวนอนยาว
· ความใกล้ชิดกับวาล์วควบคุมและมาตรวัดนํ้า: การป้องกันการควบคุมแรงดันที่ไม่ถูก
ต้องและ การอ่านค่าที่เอนเอียงเนื่องจากการมีอยู่ของอากาศในอุปกรณ์เหล่านี้



RKSfluid ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 เราเป็นโรงงานผลิตทั้งโรงหล่อและ ศูนย์เครื่องจักรกล

ศูนย์วิจัยและพัฒนา และศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ การผลิต สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่

ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เซลล์ประมวลผลระดับมืออาชีพ สเปกตรัมกว้าง อุปกรณ์เชื่อม,

การประกอบและสายการเคลือบอัตโนมัติ เราได้สร้างทีมงานเพื่อการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา

ศูนย์ทดสอบแห่งใหม่ของเราเป็นศูนย์ทดสอบแพลตฟอร์มบริการสาธารณะใน มณฑลเหลียวหนิง มาเป็น GB

มาตรฐานของหน่วยอ้างอิงวาล์วจีนเพื่อเข้าร่วม ในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมวาล์วที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการเร่งความเร็วในการ การขยายการบูรณาการธุรกิจและทรัพยากรในต่างประเทศ

และเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของ RKS ยอดขายของเหลวในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน รัสเซีย

เรามีตัวแทนสหรัฐ

มาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา ปก: GB, ISO, มาตรฐานเยอรมันและอเมริกัน, ได้รับการอนุมัติโดย

TUV สำหรับ CE และ ADWO- 2000, ISO9001, TS, API

ผลิตภัณฑ์ของเรา: บอลวาล์วแบบแมนนวล, แบบใช้ลมและแบบไฟฟ้า, วาล์วผีเสื้อและวาล์วประตู เช็ควาล์ว,

วาล์วควบคุมอัตโนมัติ

การหล่อและ ฟิตติ้ง: ตัววาล์ว, ฝากระโปรง, แผ่นดิสก์, ลำต้น, กล่องเกียร์, ข้อต่อสากล,

อะแดปเตอร์แปลน, แตะอาน

หลังจากหลายปีของการพัฒนา เรายังคงปรับปรุงและแสวงหานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยึดมั่นใน

"เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว คุณสมบัติที่เหนือกว่า และคุณค่าระดับตำนาน" ในฐานะของเรา

ปรัชญามูลค่าผลิตภัณฑ์

ความพึงพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายการทำงานของเรา!



Ⅰ กลุ่มธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์ควบคุมของเหลว เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม

Ⅱ ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขั้นสูง เซลล์กระบวนการระดับมืออาชีพ อุปกรณ์เชื่อม

สายการประกอบอัตโนมัติ และการเคลือบผิว

Ⅲหน่วยอ้างอิงมาตรฐานของจีนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมวาล์วที่เกี่ยวข้อง



Ⅳ เราได้จัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส ในสหรัฐอเมริกา

Ⅴ มาตรฐานผลิตภัณฑ์: GB, มาตรฐานเยอรมัน, อเมริกันสแตนดาร์ด, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS,

PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI การผลิตหลัก: วาล์วผีเสื้อ, บอลวาล์ว, วาล์วประตู, เช็ควาล์ว, โกลปวาล์ว, อุปกรณ์ท่อ,

แอคชูเอเตอร์แบบแมนนวล / นิวแมติก / ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนวาล์ว





คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ถ้าฉันต้องการใบเสนอราคา เราต้องการข้อมูลอะไรบ้าง

ตอบ: วัสดุของวาล์ว อุณหภูมิ ความดัน ปานกลาง ระบบการใช้งาน

ถาม: คุณสามารถจัดหาแอคชูเอเตอร์ได้ไหม คุณมีอะไรบ้าง?

ตอบ: นิวเมติก, ไฟฟ้า, Hrdraulic, โซลินอยด์วาล์ว RKSfluid แอคชูเอเตอร์ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา

สิ่งที่คุณต้องการเพียงบอกเรา

ถาม: กำลังการผลิตของคุณคืออะไร?



ตอบ: RKSfluid มีโรงงานสี่แห่งที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการได้

ถาม: ระยะเวลาในการผลิต

ตอบ: สินค้าปกติจะมีสต็อกภายใน 2 ~ 5 วันทำการ ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

ถาม: ขั้นต่ำ

ตอบ: 1 ชิ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ถาม: การประกันคุณภาพเป็นอย่างไร?

A: การทดสอบคุณภาพ 100% ก่อนจัดส่ง รับประกัน 2 ปี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณมีความปลอดภัยในการทำงาน

เราได้รับการรับรองจาก TUV, API, WRAS, CE, ISO

มาตรฐานเป็นไปตาม DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

ถาม: คุณสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราได้อย่างไร?

A: RKSfluid เป็นเจ้าของประสบการณ์ 20 ปีและวิศวกร R&D มากกว่า 70 คนให้การสนับสนุนด้านเทคนิค

การเลือกรุ่น และคำแนะนำในการติดตั้งให้กับคุณ


