
วาล์วตรวจสอบลูกบอล
มีลูกบอลที่ตั้งอยู่บนที่นั่งซึ่งมีเพียงหนึ่งผ่านรูลูกบอลมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าของ
ผ่านรู (ที่นั่ง)
เล็กน้อยเมื่อความดันที่อยู่ด้านหลังที่นั่งเกินกว่าลูกบอลของเหลวจะได้รับอนุญาตให้ไหลผ่านวา
ล์วแต่เมื่อความดันเหนือลูกบอลเกินความดันด้านล่างที่นั่งลูกจะกลับไปพักในที่นั่งซึ่งเป็นซีล
ที่ป้องกันการไหลย้อนกลับลูกบอลเลื่อนขึ้นและลงภายในวาล์วขึ้นอยู่กับการไหลและปิดผนึกกับที่น
ั่งกลึงเมื่อไม่มีการไหลหรือการไหลย้อนกลับเกิดขึ้นและปิดผนึกกับที่นั่งเพื่อหยุดการไหลย้อนก
ลับโดยทั่วไปแล้ววาล์วตรวจสอบลูกจะเป็นที่ต้องการสำหรับใช้ในสถานีสูบน้ำเนื่องจากมีการทำความ
สะอาดตัวเองเนื่องจากลูกบอลหมุนในระหว่างการทำงานและไม่ต้องบำรุงรักษาในแนวตั้งRKSfluid
เสนอทั้งการเชื่อมต่อหน้าแปลนและเธรดสำหรับวาล์วตรวจสอบลูก
ตัวต่อตัว: DIN3202-F6

วาล์วตรวจสอบบอลหน้าแปลน

เลขที่. ชื่อ วัสดุ
1 ร่างกาย เหล็กดัด
2 ปลั๊ก AISI304 สแตนเลส
3 o แหวน NBR
4 ลูกบอล เหล็ก+NBR
5 o แหวน NBR
6 ฝากระโปรง เหล็กดัด
7 สายฟ้า AISI304 สแตนเลส
8 เครื่องซักผ้า AISI304 สแตนเลส



ด้ายบอลตรวจสอบวาล์ว

ⅰพื้นที่​ธุรกิจ​: ผลิตภัณฑ์​ควบคุม​ของเหลว​เทคโนโลยี​และ​ผลิตภัณฑ์​คุ้มครอง​สิ่ง​แวด​ล้อ​ม

ⅱศูนย์​เครื่องจักร​กล CNC ขั้น​สูง​, เซลล์​กระบวนการ​มือ​อา​ชีพ​, อุปกรณ์​เชื่อม​ช่วง​กว้าง​,
สาย​การ​ประกอบ​อัตโนมัติ​และ​การ​เคลือ​บ



ⅲหน่วย​อ้างอิง​มาตรฐาน​ของ​จีน​เพื่อ​เข้า​ร่วม​ใน​การ​พัฒนา​มาตรฐาน​อุตสาหกรรม​วาล์ว​ที่
เกี่ยว​ข้อ​ง

ⅳเรา​ได้​จัด​ตั้ง​ศูนย์วิจัย​และ​พัฒนา​ใน​ฮูสตัน​เท​็กซัสใน​สห​รัฐ​อเม​ริก​า

ⅴมาตรฐาน​ผลิต​ภัณฑ์​: GB, มาตรฐาน​เยอ​รม​ัน, มาตรฐาน​อเมริกัน​, TUV CE, ISO 9001,
ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI การ​ผลิต​หลัก​: วาล์ว​ผี​เสื้อ​, วาล์ว​บอล​, วาล์ว​ประ​ตู​, ตรวจ​สอบ​วาล์ว​, วาล์ว​ลูก​โลก​,
อุปกรณ์​ท่อ​, คู่​มือ​ / นิ​วเม​ติก​ / แอ​คทู​เอ​เตอร์​ไฟ​ฟ้า​, ชิ้น​ส่วน​วาล​์ว









คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ถ้าฉันต้องการใบเสนอราคาเราต้องการข้อมูลอะไร?
ตอบ: วัสดุของวาล์วอุณหภูมิความดันกลางระบบการใช้งาน

ถาม: คุณสามารถจัดหาแอคทูเอเตอร์ได้ไหม?
A: ลม, ไฟฟ้า, hrdraulic, วาล์วโซลินอยด์RKSfluid Actuators
ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาที่คุณต้องการเพียงแค่บอกเรา

ถาม: ความสามารถในการผลิตของคุณคืออะไร?
ตอบ: RKSfluid มีพืชสี่ชนิดที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการได้

ถาม: เวลานำการผลิต
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ปกติมีสต็อกใน 2 ~ 5 วันทำการฐานที่กำหนดเองตามความต้องการของคุณ

ถาม: MOQ
A: 1pc สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ถาม: การประกันคุณภาพเป็นอย่างไร?
ตอบ: การทดสอบคุณภาพ 100% ก่อนส่งมอบการรับประกัน 2
ปีตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณปลอดภัยในการทำงาน
เราได้รับ TUV, API, WRAS, CE, การรับรอง ISO
มาตรฐานสอดคล้องกับ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA



ถาม: คุณจะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราได้อย่างไร?
ตอบ: RKSfluid เป็นเจ้าของประสบการณ์ 20 ปีและวิศวกร R&D มากกว่า 70
คนให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการเลือกรูปแบบและคำแนะนำการติดตั้งสำหรับคุณ


