
เช็ควาล์วเงียบหรือที่เรียกว่าเช็ควาล์วแบบไม่สแลมและเช็ควาล์วแบบสปริงช่วยจะช่วยลดหรือกำจัด

ค้อนน้ำและผลกระทบ

· ตัวเครื่องเหล็กดัดมีความแข็งแรงสูงใช้เพื่อความทนทานและน้ำหนักน้อยลง

·

การออกแบบแบบไดนามิกขั้นสูงของตัวเครื่องเดี่ยวพร้อมดิฟฟิวเซอร์ช่วยให้การไหลคล่องตัวและช่วย

ลดการสูญเสียส่วนหัว

· หนึ่งในเช็ควาล์วที่มีการสูญเสียหัวต่ำสุด ประหยัดค่ากำลังในการสูบได้มาก

จานวาล์วที่มีสโตรกเกอร์ที่สั้นกว่า และ

สปริงถอยหลังเร็วกว่าเช็ควาล์วส่วนใหญ่

· เคลือบด้วยผงอีพ็อกซี่ทั้งด้านในและด้านนอกเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน

· บุชชิ่ง บรอนซ์ ลดปัญหาการสึกหรอระหว่างการทำงาน

· การออกแบบแบบอุทกพลศาสตร์พร้อมสปริงทำให้มั่นใจได้ว่าไม่กระแทกและไม่มีค้อนน้ำ

· สปริงสเตนเลส ซ่อนอยู่ในดิฟฟิวเซอร์ภายใต้การป้องกันขณะวาล์วทำงาน

· แผ่นดิสก์ จะปิดในเชิงบวกก่อนการไหลย้อนกลับ และเพิ่มความเร็วในการปิดสูงสุดสูงสุด 0.2 วินาที

· การติดตั้งสามารถตั้งได้ในแนวตั้ง/แนวนอน/เอียง

· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN 558-1, ISO 5752 และ EN 1092-2, ขนาดหน้าแปลน ISO 7005-2

 ขนาด DN50 - DN600 (NPS2-NPS24)
การจัดอันดับความดัน PN10/16/25
ช่วงอุณหภูมิ 0°C~80°C
ร่างกาย เหล็กดัด， สแตนเลส
ปานกลาง น้ำ, แก๊ส
มาตรฐานการออกแบบ กิกะไบต์/ที 12235-2007
เผชิญหน้ากัน EN 558-1

https://www.chinavalvesmanufacturer.com/th/news/Silent-check-valves.html


หน้าแปลน EN 1092-2



Ⅰ กลุ่มธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์ควบคุมของเหลว เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม

Ⅱ ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขั้นสูง เซลล์กระบวนการระดับมืออาชีพ อุปกรณ์เชื่อมที่
หลากหลาย สายการประกอบอัตโนมัติ และการเคลือบผิว

Ⅲหน่วยอ้างอิงมาตรฐานของจีนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมวาล์วที่
เกี่ยวข้อง

Ⅳ เราได้จัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส ในสหรัฐอเมริกา

Ⅴ มาตรฐานผลิตภัณฑ์: GB, มาตรฐานเยอรมัน, อเมริกันสแตนดาร์ด, TUV CE, ISO 9001,
ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI การผลิตหลัก: วาล์วผีเสื้อ, บอลวาล์ว, วาล์วประตู, เช็ควาล์ว, โกลปวาล์ว, อุปกรณ์ท่อ,
แอคชูเอเตอร์แบบแมนนวล / นิวแมติก / ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนวาล์ว











คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ถ้าฉันต้องการใบเสนอราคา เราต้องการข้อมูลอะไรบ้าง
ตอบ: วัสดุของวาล์ว อุณหภูมิ ความดัน ปานกลาง ระบบการใช้งาน

ถาม: คุณสามารถจัดหาแอคชูเอเตอร์ได้ไหม คุณมีอะไรบ้าง?
ตอบ: นิวเมติก, ไฟฟ้า, Hrdraulic, โซลินอยด์วาล์ว RKSfluid แอคชูเอเตอร์ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่คุณต้องการเพียงบอกเรา

ถาม: กำลังการผลิตของคุณคืออะไร?
ตอบ: RKSfluid มีโรงงานสี่แห่งที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการได้

ถาม: ระยะเวลาในการผลิต
ตอบ: สินค้าปกติจะมีสต็อกภายใน 2 ~ 5 วันทำการ ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

ถาม: ขั้นต่ำ
ตอบ: 1 ชิ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ถาม: การประกันคุณภาพเป็นอย่างไร?
A: การทดสอบคุณภาพ 100% ก่อนจัดส่ง รับประกัน 2 ปี
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณมีความปลอดภัยในการทำงาน
เราได้รับการรับรองจาก TUV, API, WRAS, CE, ISO
มาตรฐานเป็นไปตาม DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

ถาม: คุณสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราได้อย่างไร?
A: RKSfluid เป็นเจ้าของประสบการณ์ 27 ปีและวิศวกร R&D มากกว่า 70 คนให้การสนับสนุนด้านเทคนิค
การเลือกรุ่น และคำแนะนำในการติดตั้งให้กับคุณ


