
เช็ควาล์วบอลแบบเกลียวใช้กันอย่างแพร่หลายในน้ำเสีย น้ำสกปรก
หรือท่อส่งน้ำของแข็งแขวนลอยที่มีความเข้มข้นสูง
แน่นอนว่ามันสามารถนำไปใช้กับท่อส่งน้ำดื่มที่มีแรงดันได้ อุณหภูมิของตัวกลางคือ 0 ~ 80 ℃
ได้รับการออกแบบให้มีการสูญเสียน้ำหนักที่ต่ำมากเนื่องจากมีทางเดินทั้งหมดและสิ่งกีดขวางที่เ
ป็นไปไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นวาล์วกันน้ำและไม่ต้องบำรุงรักษาอีกด้วย

เหล็กดัด ตัวถังและฝากระโปรงเคลือบอีพ็อกซี่ เบาะนั่ง NBR/อีพีดีเอ็ม
และลูกบอลอะลูมิเนียมเคลือบ NBR/อีพีดีเอ็ม
ไม่ว่าจะติดตั้งในแนวตั้ง (ด้านบนเท่านั้น) หรือแนวนอน

ออกแบบ EN 1171
หน้าแปลน EN 1092-2
ตัวต่อตัว ดิน 12266-1
การดำเนินการ การมองตนเอง
ปานกลาง น้ำ
อุณหภูมิ 0-80 ℃
ผนึก ทดสอบ 11/18บาร์
ร่างกาย ทดสอบ 15/24บาร์
การจัดอันดับความดัน พี.เอ็น10/16
ขนาด DN40-DN500
วัสดุ เหล็กดัด

เลขที่. ส่วนหนึ่ง วัสดุ
1 ร่างกาย GGG25/GGG40
2 ปะเก็น NBR/อีพีดีเอ็ม
3 หมวก GGG25/GGG40
4 ลูกบอล NBR/อีพีดีเอ็ม
5 สายฟ้า สแตนเลส
6 ถั่ว สแตนเลส

DN(มิลลิเมตร) 25 32 40 50 65 80
ลิตร(มิลลิเมตร) 125 132 145 174 200 243

อืม) 75 75 85 126 113 165



Ⅰ กลุ่มธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์ควบคุมของเหลว เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม

Ⅱ ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขั้นสูง เซลล์กระบวนการระดับมืออาชีพ อุปกรณ์เชื่อมที่
หลากหลาย สายการประกอบอัตโนมัติ และการเคลือบผิว

Ⅲหน่วยอ้างอิงมาตรฐานของจีนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมวาล์วที่
เกี่ยวข้อง

Ⅳ เราได้จัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส ในสหรัฐอเมริกา

Ⅴ มาตรฐานผลิตภัณฑ์: GB, มาตรฐานเยอรมัน, อเมริกันสแตนดาร์ด, TUV CE, ISO 9001,
ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI การผลิตหลัก: วาล์วผีเสื้อ, บอลวาล์ว, วาล์วประตู, เช็ควาล์ว, โกลปวาล์ว, อุปกรณ์ท่อ,
แอคชูเอเตอร์แบบแมนนวล / นิวแมติก / ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนวาล์ว











คําถามที่พบบ่อย

ถาม: ถ้าฉันต้องการใบเสนอราคา เราต้องการข้อมูลอะไรบ้าง
ตอบ: วัสดุของวาล์ว อุณหภูมิ ความดัน ปานกลาง ระบบการใช้งาน

ถาม: คุณสามารถจัดหาแอคชูเอเตอร์ได้ไหม คุณมีอะไรบ้าง?
ตอบ: นิวเมติก, ไฟฟ้า, Hrdraulic, โซลินอยด์วาล์ว RKSfluid แอคชูเอเตอร์ใช้เทคโนโลยีของ
สหรัฐอเมริกา สิ่งที่คุณต้องการเพียงบอกเรา

ถาม: กําลังการผลิตของคุณคืออะไร?
ตอบ: RKSfluid มีโรงงานสี่แห่งที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการได้

ถาม: ระยะเวลาในการผลิต
ตอบ: สินค้าปกติจะมีสต็อกภายใน 2 ~ 5 วันทําการ ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

ถาม: ขั้นตํ่า
ตอบ: 1 ชิ้นสําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ถาม: การประกันคุณภาพเป็นอย่างไร?
A: การทดสอบคุณภาพ 100% ก่อนจัดส่ง รับประกัน 2 ปี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณมี
ความปลอดภัยในการทํางาน
เราได้รับการรับรองจาก TUV, API, WRAS, CE, ISO
มาตรฐานเป็นไปตาม DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA



ถาม: คุณสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราได้อย่างไร?
A: RKSfluid เป็นเจ้าของประสบการณ์ 20 ปีและวิศวกร R&D มากกว่า 70 คนให้การสนับสนุน
ด้านเทคนิค การเลือกรุ่น และคําแนะนําในการติดตั้งให้กับคุณ


