
วาล์วตรวจสอบลูกมีลูกบอลที่ตั้งอยู่บนที่นั่งซึ่งมีเพียงหนึ่งผ่านรู

ลูกบอลมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าของผ่านรู (ที่นั่ง) เล็กน้อย

เมื่อความดันที่อยู่ด้านหลังที่นั่งเกินกว่าลูกบอลของเหลวจะได้รับอนุญาตให้ไหลผ่านวาล์ว

แต่เมื่อความดันเหนือลูกบอลเกินความดันด้านล่างที่นั่งลูกจะกลับไปพักในที่นั่งซึ่งเป็นซีลที่

ป้องกันการไหลย้อนกลับ

ลูกบอลเลื่อนขึ้นและลงภายในวาล์วขึ้นอยู่กับการไหลและปิดผนึกกับที่นั่งกลึงเมื่อไม่มีการไหลห

รือการไหลย้อนกลับเกิดขึ้นและปิดผนึกกับที่นั่งเพื่อหยุดการไหลย้อนกลับ

โดยทั่วไปแล้ววาล์วตรวจสอบลูกจะเป็นที่ต้องการสำหรับใช้ในสถานีสูบน้ำเนื่องจากมีการทำความสะอ

าดตัวเองเนื่องจากลูกบอลหมุนในระหว่างการทำงานและไม่ต้องบำรุงรักษาในแนวตั้ง rksfluid

เสนอทั้งการเชื่อมต่อหน้าแปลนและเธรดสำหรับวาล์วตรวจสอบลูก

ออกแบบ EN 1171
 หน้าแปลน EN 1092-2
ตัวต่อตัว DIN 12266-1
การดำเนินการ การทำนายตนเอง
ปานกลาง น้ำ
อุณหภูมิ 0-80 ℃
ผนึก  ทดสอบ 11/18bar
ร่างกาย  ทดสอบ 15/24bar
อันดับความดัน PN10/16
ขนาด DN40-DN500
วัสดุ เหล็กดัด





ⅰพื้นที่ธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์ควบคุมของเหลวเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ⅱศูนย์เครื่องจักรกล CNC ขั้นสูง, เซลล์กระบวนการมืออาชีพ, อุปกรณ์เชื่อมช่วงกว้าง,
สายการประกอบอัตโนมัติและการเคลือบ

ⅲหน่วยอ้างอิงมาตรฐานของจีนเพื่อเข้าร่วมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมวาล์วที่
เกี่ยวข้อง

ⅳเราได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในฮูสตันเท็กซัสในสหรัฐอเมริกา

ⅴมาตรฐานผลิตภัณฑ์: GB, มาตรฐานเยอรมัน, มาตรฐานอเมริกัน, TUV CE, ISO 9001,
ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI การผลิตหลัก: วาล์วผีเสื้อ, วาล์วบอล, วาล์วประตู, วาล์วตรวจสอบ, วาล์วลูกโลก,
อุปกรณ์ท่อ, คู่มือ / นิวเมติก / แอคทูเอเตอร์ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนวาล์ว











คําถามที่พบบ่อย

ถาม: ถ้าฉันต้องการใบเสนอราคาเราต้องการข้อมูลอะไร?
ตอบ: วาล์ว "วัสดุอุณหภูมิความดันกลางระบบการใช้งาน

ถาม: คุณสามารถจัดหาแอคทูเอเตอร์ได้ไหม?
A: ลม, ไฟฟ้า, hrdraulic, วาล์วโซลินอยด์ rksfluid แอคชูเอเตอร์ใช้เทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา
ที่คุณต้องการเพียงแค่บอกเรา

ถาม: ความสามารถในการผลิตของคุณคืออะไร?
A: rksfluid มีพืชสี่ชนิดที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการได้

ถาม: เวลานําการผลิต
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ปกติมีสต็อกใน 2 ~ 5 วันทําการ ฐานที่กําหนดเองตามความต้องการของคุณ

ถาม: MOQ
A: 1pc สําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ถาม: การประกันคุณภาพเป็นอย่างไร?
ตอบ: การทดสอบคุณภาพ 100% ก่อนส่งมอบการรับประกัน 2 ปี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณ
ปลอดภัยในการทํางาน
เราได้รับ TUV, API, WRAS, CE, การรับรอง ISO
มาตรฐานสอดคล้องกับ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA



ถาม: คุณจะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราได้อย่างไร?
A: rksfluid เป็นเจ้าของประสบการณ์ 20 ปีและวิศวกร R&D มากกว่า 70 คนให้การสนับสนุนทาง
เทคนิคการเลือกแบบจําลองและคําแนะนําการติดตั้งสําหรับคุณ


