
วาล์วผีเสื้อแบบเวเฟอร์แบบมีร่องแบบมีร่อง
1. การแนะนำผลิตภัณฑ์
วาล์วปีกผีเสื้อมีข้อดีคือ โครงสร้างเรียบง่าย การปิดผนึกที่เชื่อถือได้ เปิดไฟ อายุการใช้งานยาวนาน
และการบำรุงรักษาที่สะดวก ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในท่อส่งน้ำและการระบายน้ำต่างๆ
การสร้างระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ โดยเฉพาะในท่อป้องกันอัคคีภัย
วาล์วสัญญาณสามารถแสดงสถานะสวิตช์วาล์วได้อย่างชัดเจน
และมีการสะท้อนสถานะการทำงานในระบบป้องกันอัคคีภัยที่ใช้งานง่าย ชัดเจน และเชื่อถือได้
ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและแพร่หลายกับระบบป้องกันอัคคีภัย
2. คุณสมบัติ
วาล์วถูกออกแบบให้มีโครงสร้างการซีลเส้นกึ่งกลาง แรงบิดเบา และการซีลที่ดี ·
ทั้งแผ่นเพลทปีกผีเสื้อและก้านใช้การเชื่อมต่อแบบไม่มีพิน ความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อที่ดี ·
แผ่นเพลทปีกผีเสื้อถูกหุ้มและวัลคาไนซ์ด้วยยางในตัวเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี ·
ใช้การเชื่อมต่อแบบร่องระหว่างวาล์วกับท่อ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว · โหมดการสั่งงานวาล์วหลายแบบ
มีให้เลือกทั้งแบบด้ามจับ เฟืองตัวหนอนและเฟืองตัวหนอน ไฟฟ้า นิวเมติก ฯลฯ วิธีการใช้งาน

ขนาด ค เอฟ ช L1 L2 φE φF N-φM ISO5211
2" 81 60.3 57.15 7.93 15.88 70 90 4-φ10 F07

2.5" 97 73 69.09 7.93 15.88 70 90 4-φ10 F07
3" 97 88.9 84.94 7.93 15.88 70 90 4-φ10 F07
4" 116 114.3 110.08 9.53 15.88 70 90 4-φ10 F07
5" 148 141.3 137.03 9.53 15.88 70 90 4-φ10 F07
6" 148 168.3 163.96 9.53 15.88 70 90 4-φ10 F07
8" 133 219.1 214.4 11.1 19.05 102 125 4-φ12 F10
10" 159 273.1 268.28 12.7 19.05 102 125 4-φ12 F10
12" 165 323.9 318.29 12.7 19.05 102 125 4-φ12 F10


