
อะแดปเตอร์ Universal Flange
เหมาะสำหรับท่อที่ปลายด้านหนึ่งเป็นหน้าแปลนและปลายอีกด้านเป็นซ็อกเก็ต
เราใช้เทคโนโลยีข้อต่อแบบกลไกใหม่เพื่อประหยัดเวลาในการติดตั้ง
ติดตั้งได้ง่ายและถอดออกสะดวก

มีการปรับแบบยืดไสลด์ได้ 5-10 มม. ระหว่างซ็อคเก็ตและแผ่นแปลน
คุณสมบัติอีกอย่างของผลิตภัณฑ์คือช่วงของการเชื่อมต่อ
เนื่องจากท่อที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
เส้นจึงได้รับอนุญาตให้มีความเบี่ยงเบน ±6°
เมื่อเชื่อมต่อท่อเพื่อให้การเคลื่อนที่ตามปกติของท่อ (เช่น การทรุดตัวของพื้นดิน ฯลฯ)
สามารถใช้กับท่อรัศมีการดัดงอขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนได้ นอกจากนี้
ยังสามารถตัดท่อให้มีความยาวต่างกันได้
และการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ก็เปลี่ยนจากท่อช่องเสียบเป็นท่อเชื่อมต่อแบบแปลน
ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว การใช้ประแจเพียงอันเดียว
ประแจทอร์คเพื่อขันการเชื่อมต่อด้วยสลักเกลียวที่มีความแข็งแรงสูงหรือเหล็กกล้าไร้สนิมเป
็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ จากลักษณะข้างต้น
ความต้องการของลูกค้าในด้านสินค้าคงคลังจึงลดลง



เลขที่. ชื่อ วัสดุ มาตรฐาน
1 หน้าแปลนท่อ GGG50 EN1563
2 ปะเก็น อีพีดีเอ็ม ISO4633
3 แหวนอัด GGG50 EN1563

4/5/6 สายฟ้า เหล็กคาร์บอน เกรด 4.8 สังกะสี
เคลือบสังกะสี ISO898

เคลือบป้องกันการกัดกร่อน อีพอกซีเรซิน บีเอส EN 14901
การเจาะหน้าแปลน บีเอส เอ็น 1092



Ⅰ กลุ่มธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์ควบคุมของเหลว เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม
Ⅱ ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขั้นสูง เซลล์กระบวนการระดับมืออาชีพ อุปกรณ์เชื่อมที่หลากหลาย
สายการประกอบอัตโนมัติ และการเคลือบผิว
Ⅲหน่วยอ้างอิงมาตรฐานของจีนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมวาล์วที่เกี่ยวข้อง
Ⅳ เราได้จัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส ในสหรัฐอเมริกา
Ⅴ มาตรฐานผลิตภัณฑ์: GB, มาตรฐานเยอรมัน, อเมริกันสแตนดาร์ด, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED,
WRC WRAS, KTW, API 6D, API609
VI การผลิตหลัก: วาล์วผีเสื้อ, บอลวาล์ว, วาล์วประตู, เช็ควาล์ว, วาล์วอากาศ, โกลปวาล์ว, อุปกรณ์ท่อ,
แอคชูเอเตอร์แบบแมนนวล / นิวแมติก / ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนวาล์ว





คำถามที่พบบ่อย:
Q1: ระยะเวลาในการจัดส่งนานเท่าไร?
A1: โดยทั่วไปแล้วเรามีสต็อกประมาณ 5-10 วัน หรือประมาณ 15-90
วันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และปริมาณที่แตกต่างกัน
Q2: แล้วเงื่อนไขการชำระเงินล่ะ?
A2: T/T เงินฝาก 30%, ยอดคงเหลือหลังจากการผลิตสำเร็จรูปก่อนจัดส่ง หรือตามที่พูดคุยกัน
Q3: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
A3: ใช่ เรายอมรับคำสั่งซื้อตัวอย่าง และยังสามารถยอมรับแบบจำลองต่างๆ ผสมกันได้
Q4: MOQ ของคุณคืออะไร?
A4: เราสามารถรองรับคำสั่งซื้อพีซีได้ 1 ชิ้น ยินดีต้อนรับคุณที่จะตรวจสอบคุณภาพของเรา
Q5: การตรวจสอบคุณภาพของคุณคืออะไร คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดก่อนจัดส่งหรือไม่
A5: ใช่ ทดสอบ 100% มันรวม R&D, การหล่อ, การผลิต, การประมวลผล, การทาสี, การประกอบ, การทดสอบ,
การขายและบริการหลังการขาย และข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวด ตามมาตรฐาน GB, ASME, API, DIN
และเราได้รับ ISO9001; 2008, CE และ การรับรอง TUV
คำถามที่ 6: ฉันสามารถปรับแต่งวาล์วคำขอพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ได้หรือไม่
A6: เรามีทีมงาน R&D และนักวิจัยและวิศวกรมากกว่า 70 คน
สามารถให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่คุณในด้านการจัดการคุณภาพและเทคนิค
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ
Q7: โรงงานของคุณทำอย่างไรเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ?
A7: คุณภาพคือสิ่งสำคัญ Valve ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นจนจบ
โรงงานของเราได้รับ ISO9001;2008, CE, TUV, การรับรองความถูกต้อง


