
อัตราการไหลของวาล์วควบคุมการไหลช่วยป้องกันการไหลมากเกินไปโดยการจำกัดการไหลให้อยู่ที่อัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงความดันในท่อ
ระบบควบคุมนำร่องตอบสนองต่อแรงดันต่างที่เกิดขึ้นบนแผ่นปากที่ติดตั้งด้านท้ายวาล์ว
วาล์วมีแผ่นปากพร้อมตัวยึดซึ่งควรติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อหนึ่งถึงห้าเส้นที่ปลายน้ำของวาล์ว

คุณสมบัติมาตรฐาน



1. วาล์วหลักแบบห้องเดี่ยวและแบบลูกโลก
2. ตัวถังและฝากระโปรงเหล็กดัด EN-GJS-500-7
3. CF8/SUS304 ที่นั่งและเพลา;
4. ปะเก็น EPDM และไดอะแฟรม
5. เคลือบผงอีพ็อกซี่ วRAS;
6.PN10/16/25

วาล์วหลัก - เจาะเต็มที่ ( FB )
ดีเอ็น ล H2 H1 W ท่าเรือ

40 230 139 85 173 3/8"
50 230 139 85 173 3/8"
65 290 159 95 198 3/8"
80 310 179 102 226 3/8"

100 350 214 112 265 1/2"
125 400 278 127 307 1/2"
150 480 333 145 351 1/2"
200 600 600 172 436 3/4"
250 730 730 205 524 1"
300 850 850 232 606 1"

ไฮไลท์

1. เจาะเต็มที่ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเบาะ DN2 มม
2. การทำงานมีความเสถียรแม้ว่าการไหลใกล้กับศูนย์ก็ตาม
3. ประสิทธิภาพสูงและความแข็งแรงสูง ไนลอน บังคับใช้ไดอะแฟรม
4. การทดสอบหนึ่งล้านรอบและการทดสอบการระเบิด 64 บาร์
5. เจาะเต็ม (FB), ลดเจาะ (RB) และอุปกรณ์ป้องกันการเกิดโพรงอากาศ (ACD)
6. สูงกว่าการทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
6.1 การทดสอบที่นั่ง : 1.1 * PN 1 Bar
6.2 การทดสอบความแรง : 1.5 * PN 1 Bar
6.3 การทดสอบการปิดผนึกด้วยแรงดันต่ำ: 0.2 บาร์
7. ทดสอบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ 1000 Hz
8. วาล์วควบคุมอัจฉริยะและระบบโซลูชั่น

ทำไมถึงเลือกพวกเรา

1. เรานำเสนอโซลูชั่นที่แข่งขันได้มากที่สุดด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคระดับมืออาชีพ
การจัดการคุณภาพที่ครอบคลุมที่สุด และการบริการลูกค้าระดับพรีเมี่ยมที่สุด
2. เราสัญญาว่า:
การรับประกันสินค้า :24 เดือน
การตอบสนอง: ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน




