
ที่ พนังวาล์ว โดยปกติจะใช้เป็นสถานที่อนุรักษ์น้ำ
เป็นวาล์วทางเดียวที่ติดตั้งที่ทางออกของท่อระบายน้ำริมแม่น้ำ
เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าทางออก และความดันมากกว่าความดันภายในท่อ
แผ่นปิดจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสน้ำในแม่น้ำกลับเข้าไปในท่อระบายน้ำ
เมื่อความดันภายในท่อมากกว่าความดันด้านนอกของแผ่นพนัง
มันจะเปิดออกและตัวกลางภายในท่อจะถูกระบายออก และเมื่อความดันจากการระบายน้ำถูกปล่อยออกมา
มันก็จะปิด จึงป้องกันเศษจากภายนอกเข้าสู่ท่อได้

ขนาด DN50-DN600
พี.เอ็น PN10/PN16
แมดเดียม น้ำ
อุณหภูมิ -20°ซ~80°ซ

เลขที่. ชื่อ วัสดุ
1 ร่างกาย เหล็กดัด
2 ฝากระโปรง เหล็กดัด
3 หน้าจอ เอสเอส304
4 เข็มหมุด เอสเอส304
5 โลหะ Gaskrt เอสเอส304
6 คิลป์ เอสเอส304
7 ปะเก็น H598-1
8 แหวนยก เหล็กกล้าคาร์บอน

 

https://www.chinavalvesmanufacturer.com/th/products/Factory-Directly-Sale-BS-EN1092-2-Ductile-Iron-DN50-DN100-Soft-seated-GGG50-Flange-Flap-Valve-Price-List.html




 

 

 


