
วาล์วลอยเป็นวาล์วที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนซึ่งควบคุมระดับของเหลวในถังได้อย่างแม่น
ยํา วาล์วนี้ได้รับการออกแบบให้เปิดอย่างเต็มที่เมื่อระดับของเหลวถึงจุดตํ่าที่
ตั้งไว้ล่วงหน้าและปิดหยดลงแน่นเมื่อระดับถึงจุดสูงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า นักบิน
ลอยตัวถูกติดตั้งจากระยะไกลภายในอ่างเก็บนํ้า
นี่คือวาล์วไดอะแฟรมที่ใช้งานด้วยไฮดรอลิกพร้อมกับกลไกการควบคุมนักบินและกลไกการ
ลอยตัวที่ติดตั้งอยู่บนหน้าปกของวาล์วหลัก

1. วาล์วหลัก 2. วาล์วเข็ม 3. วาล์วบอล 4. นักบินลอย 5. เครื่องกรอง

A.Sชมut ปิดวาล์ว b.y ที่กรอง C.Float วาล์วควบคุม D.Sชมut ปิดวาล์ว E.Soft ข้อต่อ F.Float Pilot

คุณสมบัติมาตรฐาน

1. วาล์วหลักของห้องเดี่ยวและลูกโลก

2. เหล็กดัด EN-GJS-500-7 ร่างกายและฝากระโปรง;

3. CF8/SUS304 ที่นั่งและเพลา;

4. ปะเก็น EPDM และไดอะแฟรม;

5. การเคลือบผงอีพ็อกซี่ WRAS;

6. PN10/16/22



DN L ชม ชม1 DN L H H1
40 230 139 85 250 730 476 205
50 230 139 85 300 850 526 232
65 290 159 95 350 980 585 262
80 310 179 102 400 1100 624 292
100 350 214 112 500 1250 720 360
125 400 278 127 600 1450 835 424
150 480 233 145 800 ค.ศ. 1850 1110 515
200 600 407 172 1,000 2250 1350 630

Hightlights:

1. เบื่ออย่างเต็มที่กับเส้นผ่านศูนย์กลางที่นั่งเป็น DN2 มม.
2. การทํางานที่มั่นคงแม้ว่าการไหลจะอยู่ใกล้กับศูนย์
3. ประสิทธิภาพสูงและความแข็งแรงของไนล่อนบังคับใช้ไดอะแฟรม
4. การทดสอบรอบหนึ่งล้านและการทดสอบการระเบิด 64 บาร์
5. เบื่ออย่างเต็มที่ (FB), ลดความเบื่อ (RB) และอุปกรณ์ต่อต้านการถ่วง (ACD) 6. สูง
กว่าการทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
6.1 การทดสอบที่นั่ง: 1.1 * PN 1 บาร์
6.2 การทดสอบความแข็งแรง: 1.5 * PN 1 บาร์
6.3 การทดสอบการปิดผนึกความดันตํ่า: 0.2 บาร์
7. การทดสอบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ 1,000 Hz
8. วาล์วควบคุมอัจฉริยะและระบบโซลูชัน 9. ความละเอียดพิเศษสําหรับการสนับสนุนด้านเท
คนิค



ⅰพื้นที่ธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์ควบคุมของเหลวเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ⅱศูนย์เครื่องจักรกล CNC ขั้นสูง, เซลล์กระบวนการมืออาชีพ, อุปกรณ์เชื่อมช่วงกว้าง,
สายการประกอบอัตโนมัติและการเคลือบ

ⅲหน่วยอ้างอิงมาตรฐานของจีนเพื่อเข้าร่วมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมวาล์วที่
เกี่ยวข้อง

ⅳเราได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในฮูสตันเท็กซัสในสหรัฐอเมริกา

ⅴมาตรฐานผลิตภัณฑ์: GB, มาตรฐานเยอรมัน, มาตรฐานอเมริกัน, TUV CE, ISO 9001,
ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI การผลิตหลัก: วาล์วผีเสื้อ, วาล์วบอล, วาล์วประตู, ตรวจสอบวาล์ว, วาล์วลูกโลก,
อุปกรณ์ท่อ, คู่มือ / นิวเมติก / แอคทูเอเตอร์ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนวาล์ว











คําถามที่พบบ่อย
ถาม: ถ้าฉันต้องการใบเสนอราคาเราต้องการข้อมูลอะไร?
ตอบ: วาล์ว "วัสดุอุณหภูมิความดันกลางระบบการใช้งาน

ถาม: คุณสามารถจัดหาแอคทูเอเตอร์ได้ไหม?
A: ลม, ไฟฟ้า, hrdraulic, วาล์วโซลินอยด์ RKSfluid แอคทูเอเตอร์ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐ
อเมริกา ที่คุณต้องการเพียงแค่บอกเรา

ถาม: ความสามารถในการผลิตของคุณคืออะไร?
A: RKSfluid มีพืชสี่ชนิดที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

ถาม: เวลานําการผลิต
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ปกติมีสต็อกใน 2 ~ 5 วันทําการ ฐานที่กําหนดเองตามความต้องการของคุณ

ถาม: MOQ
A: 1pc สําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ถาม: การประกันคุณภาพเป็นอย่างไร?
ตอบ: การทดสอบคุณภาพ 100% ก่อนส่งมอบการรับประกัน 2 ปี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณ
ปลอดภัยในการทํางาน
เราได้รับ TUV, API, WRAS, CE, การรับรอง ISO
มาตรฐานสอดคล้องกับ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

ถาม: คุณจะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราได้อย่างไร?



A: RKSfluid เป็นเจ้าของประสบการณ์ 27 ปีและวิศวกร R&D มากกว่า 70 คนให้การสนับสนุน
ด้านเทคนิคการเลือกรุ่นและคําแนะนําการติดตั้งสําหรับคุณ


