
คุณสมบัติ:

การออกแบบลวดลายลูกโลกอย่างเต็มที่สูญเสียหัวต่ำสุดในขณะที่เปิดเต็มที่
รักษาสภาพการทำงานที่มั่นคงแม้อัตราการไหลใกล้กับศูนย์
ไดอะแฟรมเสริมความไวสูงและความแข็งแรง
- 1000000 รอบการทดสอบระหว่างปิดอย่างเต็มที่และเปิดด้วยแรงดันใช้งาน
- การทดสอบการทำลายล้างแรงกดดัน 5 เท่า
ส่วนประกอบส่วนใหญ่ถูกกลึงโดย CNC
กระบวนการเคลือบ Epoxy Fusion ถูกผูกมัดขึ้นอยู่กับมาตรฐาน GSK และ WIS
การทดสอบการผลิตมาตรฐานสูง
- การทดสอบซีล: ความดันต่ำ 0.5 บาร์
แรงดันสูง 1.1xpn + 1 บาร์
- การทดสอบเชลล์: 1.5xpn + 1 บาร์
- การสั่นสะเทือนแบบปรับความดัน: +/- 0.2 บาร์
ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ 1,000 ครั้ง /
วินาทีแสดงด้วยแผนภูมิคงที่หรือแบบไดนามิก
ติดตั้งง่ายดำเนินการและบำรุงรักษาฟรี
วัสดุที่แตกต่างกันกับการรับรอง WRAS / KTW / NSF / FDA / ACS
เพื่อตอบสนองตลาดที่แตกต่างกัน





พื้นที่แอปพลิเคชัน
ประปาน้ำในเมืองและอุตสาหกรรมสายส่งน้ำเกษตร ฯลฯ

หลักการทำงาน
วาล์วลดความดันเป็นวาล์วควบคุมที่ถูกต้องและมีความแม่นยำสามารถลดแรงดันน้ำทางเข้า
สูงให้กับแรงดันปลายน้ำที่มั่นคงโดยไม่คำนึงถึงแรงดันน้ำที่ไหลเข้า

ⅰพื้นที่ธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์ควบคุมของเหลวเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ป้องกันสิ่งแวดล้อม

ⅱศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขั้นสูง, เซลล์กระบวนการมืออาชีพ, อุปกรณ์เชื่อมช่วง
กว้าง, สายการประกอบอัตโนมัติและการเคลือบ

unction หน่วยอ้างอิงมาตรฐานของจีนเพื่อเข้าร่วมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมวาล์ว
ที่เกี่ยวข้อง

ⅳเราได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในฮูสตันเท็กซัสในสหรัฐอเมริกา



ⅴมาตรฐานผลิตภัณฑ์: GB, มาตรฐานเยอรมัน, มาตรฐานอเมริกัน, TUV CE, ISO 9001,
ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

vi การผลิตหลัก: วาล์วผีเสื้อ, บอลวาล์ว, วาล์วประตู, เช็ควาล์ว, วาล์วโลก, อุปกรณ์ท่อ,
คู่มือ / นิวเมติก / ตัวกระตุ้นไฟฟ้า, ชิ้นส่วนวาล์ว

https://www.chinavalvesmanufacturer.com/th/products/Lug-epoxy-coated-butterfly-valve.html


คําถามที่พบบ่อย



ถาม: ถ้าฉันต้องการใบเสนอราคาเราต้องการข้อมูลอะไร
A: วัสดุวาล์ว, อุณหภูมิ, ความดัน, ปานกลาง, ระบบแอปพลิเคชัน

ถาม: คุณสามารถจัดหาแอคชูเอเตอร์คุณมีอะไรบ้าง?
เป็น: นิวเมติก, ไฟฟ้า, hrdraulic, ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์ว RKSfluid Actuators
นําเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกามาใช้ ซึ่งคุณต้องการเพียงแค่บอกเรา

ถาม: ความสามารถในการผลิตของคุณคืออะไร?
A: RKSfluid มีสี่พืชที่สามารถให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

ถาม: เวลานําการผลิต
A: ผลิตภัณฑ์ปกติมีสต็อกใน 2 ~ 5 วันทําการ ฐานที่กําหนดเองตามความต้องการของคุณ

Q: ขั้นตํ่า
A: 1 ชิ้นสําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ถาม: วิธีการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ?
A: การทดสอบคุณภาพ 100% ก่อนส่งมอบรับประกัน 2 ปี ให้แน่ใจว่าระบบของคุณปลอดภัยในการ
ทํางาน
เรามี TUV, API, Wras, CE, การรับรอง ISO
มาตรฐานสอดคล้องกับ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

ถาม: คุณให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราได้อย่างไร
A: RKSfluid เป็นเจ้าของประสบการณ์ 20 ปีและวิศวกรมากกว่า 70 R & D ให้การสนับสนุนด้าน
เทคนิคการเลือกรุ่นและคําแนะนําในการติดตั้งสําหรับคุณ


