
ตัวเรียกใช้และตัวรับหมูเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบท่อทางไกลที่ออกแบบมาเพื่อเปิดตัวและรับหมูไปป์ไลน์อย่างปลอดภัยโดยไม่ขัดจังหวะการไหล
ระบบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบท่อสำหรับน้ำมันก๊าซและน้ำ
ด้วยโครงสร้างแบบแยกส่วนและการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งและความต้านทานความดันจึงสามารถปรับแต่งได้สำหรับข้อกำหนดของท่อที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่สำคัญ:
1. การเปิดตัวหมูอย่างรวดเร็วและรับช่วยลดเวลาหยุดทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของท่อ
2. เข้ากันได้กับโฟมแปรงและหมูอัจฉริยะ
3. กลไกความปลอดภัยหลายอย่างให้แน่ใจว่าการทำงานที่ปลอดภัย
4. โครงสร้างแบบแยกส่วนช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งถอดประกอบและการบำรุงรักษา
5. มีอยู่ในเหล็กกล้าคาร์บอนหรือสแตนเลสสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความดันสูงและการกัดกร่อนสูง
6. ปรับแต่งได้ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ, สื่อและวิธีการปฏิบัติงาน

(1) การปิดการเปิดอย่างรวดเร็ว (2) หัวฉีดวัดแรงดัน (3) กระบอกสูบ (4) หัวฉีดทางเข้าและทางออก (5) หัวฉีดวาล์วนิรภัย
(6) หัวฉีดวาล์วระบาย (7) ตัวลด (8) สูบย่อย (9) รองรับอานม้าก่อน (10) หัวฉีดวาล์วเป่า (11) อานม้าด้านหลัง


